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Kvalitetsintyget ska utfärdas av entreprenör/plattsättare och ska överlämnas tillsammans med aktuell 
monteringsanvisning för FF System till beställare samt boende/nyttjare efter färdigställt arbete. 
Kvalitetsdokumentet ska vara undertecknat av våtrumsansvarig. Kopia arkiveras.  
Ersätter inte BBV:s bilaga A, Kvalitetsdokument. 

Entreprenör:………………………………………………………………………………………………………… 

Beställare:…………………………………………………………………………………………………………... 

Objekt:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Arbete utfört under tiden (från - till):.………………………………………….... 

Nyproduktion eller tillbyggnad             Renovering  

Dokumentet avser antal våtrum:……………………….. 

Underlagen uppfyller för dagen gällande branschregler   Golv       Vägg    
Underlag golv:………………………………………….Underlag vägg:………………………………………...... 

Lutning/fall mot golvbrunn innan tätskikt appliceras uppfyller Byggkeramikrådets branschregler    

Är befintlig golvbrunn utbytt samt monterad enligt tillverkarens anvisning    

Arbetet är utfört enligt för dagen aktuell FF System monteringsanvisning        

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, bilaga C. 

Systembenämning golv:……………………………………………………….... 

Systembenämning vägg våtzon 1:………………………………………….…… 

Systembenämning vägg våtzon 2:………………………………………….…… 

 

Övriga upplysningar/avvikelser/överenskommelser: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Kvalitetsintyget utfört av:………………………………………………………………………………………….. 

Underskrift:………………………………………………………………………………………………………… 

Ort: …………………………………………………………… Datum: ………………………………………….. 

Kvalitetsintyg 


