EE Produktdatablad FF K-1 Naturstensfix

Kakel

FF K-1 Naturstensfix ar en vit, dryg, snabb, cementbaserad och flexibel fistmassa for anviandning till natursten,
okalibrerad natursten, plattor kénsliga for missfargningar, keramiska plattor, glasmosaik, klinker och
granitkeramik inomhus och utomhus pé golv och végg. FF K-1 naturstensfix uppfyller C2 FTE S1 enligt EN
12004. FF K-1 naturstensfix lampar sig dven till offentliga miljéer dér normal belastning pa underlag och

material forekommer.

Anvindningsomrade

FF K-1 naturstensfix anvénds till natursten och
keramik pé golv och vigg inom och utomhus.
Féstmassan minimerar risken for missfargningar av
stenen. FF K-1 naturstensfix har variabel
vattenméangd, hydraulisk snabb hirdning och
lamplig for golvvirme samt kan laggas i
skittjocklekar upp till 30 mm.

Underlag

FF K-1 naturstensfix lampar sig pa underlag av
betong éldre 4n 3 manader, littbetong,
cementbaserat spackel, puts, keramik, gipsskivor
och liknande, tegel och putsbruk. Underlaget ska
vara fritt fran sprickor, fett, limrester, cementhud,
16sa partiklar och andra fororeningar som kan
paverka produktens vidhiftningsformaga. For basta
resultat bor arbetstemperatur pé bade

material och underlag vara mellan +10°C - +20°C
samt <65% relativ luftfuktighet. Temperaturer ska
ej understiga +5°C. Arbete i direkt solljus ska
undvikas.

Underlaget ska uppfylla det for &ndamalet stéllda
toleranskrav och vid tidpunkten for utférande
gillande AMA Hus.

Forarbete

Underlaget ska vara rengjort, fast och tort. Losa
skikt avldgsnas. Sugande underlag behandlas med
FF P-10 Base primer enligt aktuellt
produktdatablad. FF P-10 Base ska borstas in i
underlaget. Undvik pdlbildning. Glatta underlag
ruggas/slipas mekaniskt for att forbattra
vidhéftningen.
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Blandning

15 kg FF K-1 naturstensfix blandas med 3,45 liter
vatten for skittjocklekar upp till 30 mm. For
tjocklekar upp till 15 mm kan fastmassan blandas
med 4,05 liter vatten. For en mer flytande
konsistens for golv blandas fastmassan med 4,35
liter vatten. FF K-1 naturstensfix blandas med rent
kallt vattnen med en maskinvisp ldmpad for
dndamalet. Vispa med 600 varv/min till en
homogen och klumpfri massa under minst 2-3
minuter. Det &r ej tillatet att tillsdtta mer vatten nir
fdstmassan borjat hdrda. Fastmassan ar dérefter klar
for anvindning och bor anvédndas inom ca 45
minuter.

Applicering

Fordela FF K-1 naturstensfix pa underlaget med en
for underlaget och platta anpassad storlek pa
fixkam/tandspackel. Arbeta alltid in fastmassan i
underlaget. Applicera inte mer féstmassa &n vad
som hinner forbrukas inom ca 20-25 minuter.
Viktigt att inte fastmassan har bildat skinn innan
plattan monteras. Tryck och vrid plattan pa plats,
sdkerstill att full bruksfyllnad bakom/under plattan
alltid uppnés. Pa ytor med hérd trafik eller vid
storformats sittning/laggning ska
dubbelstrykningsmetoden anvéndas.
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Kakel

Torktid

Golv kan betrddas med léttare gngtrafik efter ca 3-
6 timmar. Véggar och golv kan fogas tidigast efter
ca 3-6 timmar vid goda forhallanden. Vid
storformat bor fogning utforas tidigast efter ca 24
timmar. Tiden innan géngtrafik och fogning kan
paborjas kan variera kraftigt beroende pé underlag,
temperatur, luftfuktighet samt plattornas
absorptionsformaga. Fastmassan ska torka innan
fogning utfors for att undvika nyansskillnader i
fogen.

Skinntid ca 20-25 minuter och brukstiden dr ca 60
minuter. FOr bésta resultat ska arbetstemperaturen
pa underlag och material vara mellan +10 °C -
+20°C. Légre temperaturer forlanger hdrdnings och
torktiden. Temperaturen ska ej understiga +5°C.

Halsa och miljo

Innehaller cement. Irriterar huden. Risk for allvarlig
ogonskada. Forvaras odtkomligt for barn. Undvik
kontakt med 6gonen, spola genast med mycket
vatten och kontakta ldkare. Anvénd lampliga
skyddshandskar samt skyddsglasdgon eller
ansiktsskydd. Vid olycksfall, illaméende eller annan
paverkan, kontakta omedelbart likare. Visa om
mojligt etiketten. Ingdende cement innehaller
sexvart krom <2mg/kg vid leverans och 12 ménader
dérefter, vid lagring pa torr plats. Anvéndning
dérefter kan medfora 6kad risk for kromeksem.
Forvara forpackningen torrt och vil tillsluten.
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Ovriga egenskaper

Rengoring: Alla redskap rengdrs omedelbart med
vatten. Torkad/hérdad produkt avlégsnas
mekaniskt.

Lagring: Lagras torrt, svalt och frostfritt i 6
ménader fran produktionsdatum i obruten
forpackning.

Forpackning: 15 kg

Atgang: Med 4 mm tandning ca 1,6 kg/m2.

Med 6 mm tandning ca 2,1 kg/m?.

Med 8 mm tandning ca 2,5 kg/m?.
Med 10 mm tandning ca 2,9 kg/m>.

Typ: Cementbaserat pulver.
Firg: vit.

Skinntid: 20-25 minuter.
Brukstid: Ca 60 minuter.
Fogbar: Frén ca 3 timmar.

Arb.temperatur: Bast vid + 10 °C - +20 °C.
Ej under +5°C.

Temperaturbestindig: -20°C- +80°C.

EN 12004: C2 FTE S1
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